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Obroża elektryczna treningowa dla psów z pilotem
sterującym
 

Cena: 115,10 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2 dni robocze

Producent Revento

Tabela cech produktu

Zasięg Do 800 m

Zasilanie Wbudowana bateria

Regulowana
obroża

Tak - max dł. 70 cm

Tryby trenignu Impuls, Wibracja, Światło, Dźwięk

Latarka Tak - LED

Opis produktu
 

Obroża elektryczna treningowa dla psów z pilotem sterującym
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Wodoodporna Elektryczna Obrożą Treningowa dla psów z Pilotem
 

Zasięg do 800 metrów
Zasilanie: wbudowany akumulator
Regulowana obroża (maksymalna długość 70 cm)
Funkcja automatycznego oszczędzania energii
Cztery tryby treningu: Impuls, Wibracja, Światło, Dźwięk
Wodoodporna
Jednym pilotem można obsługiwać trzy odbiorniki
Obroża wyposażona w Latarkę LED

 

 

Kluczowe Definicje
 

1. Antena: Transmituje silny sygnał

2. Dioda LED: Należy nacisnąć przycisk numer 9 aby włączyć lub wyłączyć

3. Wyświetlacz LCD: Wyświetla tryby, poziomy i kanały

4. Konstrukcja Antypoślizgowa

5. Przycisk impulsu elektrycznego: Przy włączonym wyświetlaczu należy nacisnąć ten przycisk, żeby uruchomić tryb impulsu + lub -
należy ustawić poziom od 0 do 00, a następnie nacisnąć przycisk impulsu ponownie, żeby wysłać sygnał do odbiornik.

6. Przycisk wibracji: Przy włączonym wyświetlaczu należy nacisnąć ten przycisk, żeby uruchomić tryb wibracji. Przyciskam + lub - należy
ustawić poziom od 0 do 99, a następnie nacisnąć przycisk wibracji ponownie, żeby wysłać sygnał odbiornika.

7. Przycisk dźwięku: Należy przycisnąć, żeby wybrać tryb dźwięku, nie ma konieczności ustawiania poziomu, należy jedynie przycisnąć,
żeby odbiornik wydawał określony dźwięk.

8.Przycisk +: Służy do zwiększania wartości poziomu.

9. Przycisk oświetlenia: Służy do włączenia i wyłączenia diody LED. Przyciśniecie tego przycisku przez 2 sekundy sprawi, że dioda LED na
odbiorniku zaświeci się na biało, kolejne przyciśnięcie przez 2 sekundy wyłączy diodę. Jeżeli przycisk nie zostanie ponownie przyciśnięty,
biała dioda LED automatycznie  wyłączy się po 10 sekundach.

10. Przycisk -: Służy do zmniejszania wartości poziomu.

11. Przycisk kanału: Przyciskając ten przycisk można wybrać kanał treningu pomiędzy Ch1, Ch2, lub Ch3.
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12. Ładowanie: Gniazdo ładowania pilota
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Impulsy elektryczne można przetestować za pomocą Diody Testowej.
 

Specjalne nakładki gwarantują bezpieczeństwo, dzięki nim nasz pupil jest bezpieczny podczas stosowania Elektrycznej Obroży, nie grozi
mu poparzenie, ani obtarcie.

 

W skład zestawu wchodzi:
 

 

Obro?a z wbudowanym akumulatorem
Nadajnik z wbudowanym akumulatorem
Obro?a - pasek
?adowarka USB
Kabel micro USB
Dioda testowa
Zestaw gumowych nak?adek
Instrukcja obs?ugi w j?zyku polskim
Opakowanie
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Galeria
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